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ÖNSÖZ 
 
− Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE 

Metalurji Hazõrlõk Grubu�nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu�nun 27 Kasõm 2001 tarihli 
toplantõsõnda  
Türk Standardõ olarak kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. 
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ÇELİKLERİN KISA GÖSTERİLİŞ SİSTEMLERİ - BÖLÜM 2: ÇELİK 
NUMARALARI 

 
 
1 Kapsam 
 
1.1 Bu standard, çelik tiplerinin kõsa gösterilişi için çelik numarasõ adõ verilen bir numaralandõrma 
(numara verme) sistemini kapsar. Çelik numaralarõnõn yapõsõ, kaydedilmesi, tahsis edilmesi ve 
dağõtõmõnõn örgütlenmesiyle ilgilenir. Bu çelik numaralarõ EN 10027-1'de gösterilen çelik adlarõnõn 
tamamlayõcõsõdõr. 
 
Bu standardõn uygulanmasõ Avrupa standardlarõnda belirtilen çelikler için zorunludur. Ulusal 
standardlarda yer alan çelikler ve özel çelikler için zorunlu değildir. 
 
Not -  Bu sistemin kapsamõ, çelikle sõnõrlõ olmakla birlikte, sanayide işlenen diğer malzemeleri de 

kapsayacak bir yapõsõ vardõr. 
 
1.2 Bu sisteme göre oluşturulan çelik numaralarda bir sabit tam sayõ ya da ondalõk kõsmõ bulunur  
(Madde 5'e bakõnõz). Çelik numaralarõ, EN 10027-1'e göre verilmiş çelik adlarõna kõyasla veri işlemeye 
daha uygundur. 
 
1.3 Avrupa standardlarõnda belirtilen çelikler için, çelik numarasõ verme sorumluluğu ECISS'in ilgili 
Teknik Komitesi'ne aittir. Ulusal standardlarõn kapsamõna giren çelikler için bu sorumluluk, uzman 
ulusal kuruluşa aittir. 
 
Not -  Çelik ve çelik ürünlerinin standardlaştõrõlmasõyla özel bir ilgileri olan AECMA, EUROFER gibi 

Avrupa kuruluşlarõnõn uygulamalarõ ECISS Merkez Sekreteryasõ yoluyla onaya sunulur (Madde 
A.9). 

 
2  Atõf yapõlan standard ve/veya dokümanlar 
Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atõf 
yapõlmaktadõr. Bu atõflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağõda liste halinde verilmiştir. 
Tarih belirtilen atõflarda daha sonra yapõlan tadil veya revizyonlar, atõf yapan bu standardda da tadil 
veya revizyon yapõlmasõ şartõ ile uygulanõr. Atõf yapõlan standard ve/veya dokümanõn tarihinin 
belirtilmemesi halinde en son baskõsõ kullanõlõr. 
 
EN, ISO, IEC  Adõ TS No1) Adõ 

vb.No (İngilizce)  (Türkçe) 
EN 10020 Definition and classification of grades of 

steel 
TS EN 
10020 

Çelik Tiplerinin Tarifi ve Sõnõflandõrõlmasõ 

EN 10027-1 Designation systems for steels - Part 1: 
Steel names, principal symbols 

TS EN 
10027-1 

Çeliklerin Kõsa Gösteriliş sistemleri - 
Kõsõm 1: Çelik Adlarõ, Semboller 

EN 10079 Definition of steel products TS EN 
10079 

Çelik Mamullerin Tanõmlarõ 

 
3  Tarifler 
Bu standardõn amaçlarõ bakõmõndan EN 10020 ve EN 10079'da verilen tarifler geçerlidir. 
 
4 Prensipler 
 
4.1 Her çelik numarasõ sadece bir çelik tipini göstermelidir. Bir başka ifadeyle, her çelik tipi bir 
çelik numarasõna karşõlõk gelmelidir. Buna göre, bir çeliğe tahsis edilmiş numara, prensipte (Madde 
4.3) bir başka çelik tipi için kullanõlmamalõdõr (Madde A.1 ve Madde A.2'ye bakõnõz). 
 
1) TSE Notu: Atõf yapõlan standardlarõn TS numarasõ ve Türkçe adõ 3. ve 4. sütunda verilmiştir. 
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4.2 Çelik numaralarõ European Registration Office (Avrupa Kayõt Bürosu) tarafõndan Ek A'ya 
uygun olarak verilir. 
 
4.3 Avrupa Kayõt Bürosu (Madde A.9'a bakõnõz), kayõtlõ çeliklerin listesinin uygun aralõklarla 
revizyonunu yapar. Bu revizyonlarõn amacõ, çelik numaralarõnõ uygulamaktan sorumlu kurumlarla 
işbirliği içerisinde, artõk üretilmeyen çeliklerin numaralarõnõ tespit etmektir. Bu numaralar geçici bir süre 
için ek olarak bir listeye alõnõr ve sonunda iptal edilir. Kayõtlõ çeliklerin yeniden gözden geçirilmiş listesi 
yayõmlanõr. 
 
Yukarõdaki işleme göre iptal edilmiş çelik numaralarõ gelecekte yeni çelik tiplerinde kullanõlabilir. 
 
4.4 Çelik numaralarõ normal olarak değişmez. Ancak, olağanüstü şartlar böyle bir değişikliği 
gerektirirse, bu işlem Madde 4.1, Madde 4.2 ve Madde 4.3'e göre yapõlmalõdõr. 
 
5 Çelik numaralarõnõn yapõsõ 
Çelik numaralarõnõn yapõsõ aşağõdaki gibidir. 
 
1.  XX XX (XX) 
 
 Ardõşõk sayõ 
 Parantez içindeki rakamlar gelecekteki kullanõmlar içindir. 
 Not 2'ye bakõnõz. 
 
 Çelik grup numarasõ 
 Çizelge 1'e bakõnõz. 
 
 Malzeme grup numarasõ 
 1 = çelik 
 Not 1'e bakõnõz. 
 
Notlar 
1. 2'den 9'a kadar olan sayõlar başka malzemelere verilebilir. Madde 1'in notuna bakõnõz. 
 
2. Şu anda ardõşõk sayõ iki rakamdan oluşmaktadõr. Çelik tiplerindeki artõşõn sonucu olarak rakam 

sayõsõnõ artõrmak gerekebilir; dört haneye kadar artõş öngörülmüştür. Bu durumda bu standardõn 
revizyonu yapõlacaktõr. 
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Çizelge 1 - Çelik gruplarõ 
 

 Alaşõmsõz çelikler Alaşõm çelikleri 
 Kütle çelikleri Kalite çelikler Özel çelikler Kalite çelikler Özel çelikler 

No        Takõm çelikleri Çeşitli çelikler Paslanmaz ve sõcaklõğa 
dayanõklõ çelikler 

Yapõ, basõnçlõ kap ve mühendislik çelikleri 

0 00 90 
Kütle çelikleri 

  10 
Özel fiziksel nitelikleri 

olan çelikler 

  20 
Cr 

30 40 
%2,5'ten az Ni olan Mo, 

Nb ve Ti olmayan 
paslanmaz çelik 

50 
Mn-Si-Cu 

60 
%3,0 < Cr ≤ %2,0 

olan Cr-Ni 

70 
Cr 

Cr-B 

80 
Cr-Si-Mo 

Cr-Si-Mn-Mo 
Cr-Si-Mo-V 

Cr-Si-Mn-Mo-v 
01 91 1   

Rm < 500 N/mm2 olan 
genel yapõ çelikleri 

11 
C < 0,50 olan yapõ, 

basõnçlõ kap ve 
mühendislik çelikleri 

  21 
Cr-Si 
Cr-Mn 

Cr-Mn-Si 

31 
 

41 
%2,5'tan az Ni ve Mo 

olan, Nb ve Ti olmayan 
paslanmaz çelikler 

51 61 71 
Cr-Si 
Cr-Mn 

Cr-Mn-B 
Cr-Si-Mn 

81 
Cr-Si-V 
Cr-Mn-V 

Cr-Si-Mn-V 

02 92 2   
Rm < 500 N/mm2 olan, õsõl 
işlem düşünülmeyen diğer 

yapõ çelikleri 

12 
C ≥ %0,50 olan yapõ, 

basõnçlõ kap ve 
mühendislik çelikleri 

  22 
Cr-V 

Cr-V-Si 
Cr-V-Mn 

Cr-V-Mn-Si 

32 
Çok yüksek hõz 

çelikleri 

42 52 
Mn-Cu 
Mn-V 
Si-V 

Mn-Si-V 

62 
Ni-Si 
Ni-Mn 
Ni-Cu 

72 
Mo < % 0,35 olan 

Cr-Mo 
Cr-Mo-B 

82 
Cr-Mo-W 

Cr-Mo-W-V 

03 93 3   
Ortalama C < %0,12 veya 

Rm < 400 N/mm2 olan 
çelikler 

13 
Özel nitelikleri olan 

yapõ, basõnçlõ kap ve 
mühendislik çelikleri 

  23 
Cr-Mo 

Cr-Mo-V 
Mo-V 

33 
Co'sõz yüksek hõz 

çelikleri 

43 
%2,5 Ni olan Mo, Nb ve 
Ti olmayan paslanmaz 

çelik 

53  
Mn-Ti 
Si-Ti 

63 
Ni-Mo 

Ni-Mo-Mn 
Ni-Mo-Cu 
Ni-Mo-V 
Ni-Mo-V 

73 
Mo ≥ % 0,35 olan  

Cr-Mo 

83 

04 94 4   
Ortalama  

C ≥ 0,12 < % 0,25 
veya Rm ≥ 400 N/mm2 

olan çelikler 

14   24 
W 

Cr-W 

34 44 
Ni ≥ %2,5 ve Mo olan, 

Nb ve Ti olmayan 
paslanmaz çelik 

54 
Mo 

Nb, Ti, V, W 

64 74 84 
Cr-Si-Ti 
Cr-Mn-Ti 

Cr-Si-Mn-Ti 

05 95 5   
C ≥ % 0,25 < % 0,55 veya 

Rm ≥ 500 < 700 N/mm2 
olan çelikler 

15 
Takõm çeliği 

  25 
W-V 

Cr-W-V 

35 
Yatak çelikleri 

45 
Özel katkõlõ paslanmaz 

çelikler 

55 
B 

Mn-B 
Mn < % 1,65 

65 
Mo < %0,4 +  

Ni < %0,2 olan  
Cr-Ni-Mo 

75 
Cr < %2,0 olan Cr-

V 

85 
Azotlu çelikler 

06 96 6   
Ortalama C ≥ %0,55 veya 

Rm ≥ 700 N/mm2 olan 
çelikler 

16 
Takõm çeliği 

  26 
24. 25. ve 27. 

gruplar dõşõnda W 

36 
Co'sõz, özel manyetik 

nitelikleri olan 
malzeme 

46 
Kimyasal maddelere ve 

yüksek sõcaklõğa 
dayanõklõ Ni'li alaşõmlar 

56 
Ni 

66 
Mo < %0,4 + %3,5  

< Ni ≤ 2,0 olan  
Cr-Ni-Mo 

76 
Cr ≤ %2,0 olan  

Cr-V 

86 

07 97 7   
Yüksek P veya S 
muhtevalõ çelikler 

17 
Takõm çeliği 

  27 
Ni'li 

37 
Co'lõ ve özel manyetik 

nitelikleri olan 
malzeme 

47 
Ni < %2,5 Ni olan 
sõcaklõğa dayanõklõ 

çelikler 

57 
Cr < % 0,0 
olan Cr-Ni 

67 
Mo < % 0,4 + % 
5,0 < Ni ≤ % 3,5 

veya Mo ≤ 0,4 olan  
Cr-Ni-Mo 

77 
Cr-Mo-V 

87 
Kullanõcõnõn õsõl 

işlem 
uygulamayacağõ 

çelikler 
08 98 8    18 

Takõm çeliği 
 

28 
Diğer çelikler 

38 
Ni'siz, özel fiziksel 

nitelikleri olan 
malzeme 

48 
Ni ≥ %2,5 olan sõcaklõğa 

dayanõklõ çelikler 

58 
%1,5 > Cr ≥ % 
1,5 olan Cr-Ni 

68 
Cr-Ni-V 
Cr-Ni-W 

Cr-Ni-V-W 

78 88 
Kullanõcõnõn õsõl 

işlem 
uygulamayacağõ, 
kaynak edilmeye 
dayanõklõ çelikler 
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Çizelge 1�in devamõ 
 

 Alaşõmsõz çelikler Alaşõm çelikleri 
 Kütle çelikleri Kalite çelikler Özel çelikler Kalite çelikler Özel çelikler 

No        Takõm çelikleri Çeşitli çelikler Paslanmaz ve sõcaklõğa 
dayanõklõ çelikler 

Yapõ, basõnçlõ kap ve mühendislik çelikleri 

09 99 29 39 
Ni'li, özel fiziksel 

nitelikleri olan malzeme 

9    19 

Daha başka 
uygulamalarda 

kullanõlan çelikler 

  

49 
Yüksek sõcaklõklara 
uygun malzemeler 

59 
%2,0 > Cr ≥ % 
1,5 olan Cr-Ni 

69 
57. - 68. gruplar 

dõşõnda Cr-Ni 

79 
Cr-Mn-Mo 

Cr-Mn-Mo-V 

89 
Kullanõcõnõn õsõl 

işlem 
uygulamayacağõ, 
kaynak edilmeye 
dayanõklõ çelikler 

Not 1 - Çelik gruplarõnõn sõnõflandõrõlmasõ EN 10020'deki çelik sõnõflandõrmasõna göredir.  
 
Not 2 -  Çizelgedeki kutularda aşağõdaki bilgiler verilmiştir: 
a) Çelik grup no, üst solda 
b) Çelik grubunun temel özellikleri 
c) Rm = Çekme dayanõmõ 
 
Kimyasal bileşim ve çekme dayanõmõ yol gösterme amacõyla verilmiştir. 
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Ek A 
 

Çelik numarasõ vermenin şart ve işlemleri 
 
A.1  Çelik tiplerine çelik numarasõ, Madde 4'e uygun olarak ve aşağõdaki belirtilen özelliklere göre 
verilir: 
a) Kimyasal bileşim, 
b) Standard deney metotlarõyla, örneğin sertlik, çekme özellikleri, darbe özellikleri, sertleştirilebilirlik, 

korozyona dayanõklõlõk, metalografik özellikler gibi belirlenmiş özellikler, 
c) İşlemeye, örneğin soğuk şekillendirmeye uygunluk, 
d) Özel işlemlere, örneğin tekerlek lâstiği kord teline uygunluk. 
 
Malzemenin özelliklerini etkilemeyen teslim şartlarõndaki değişiklikler, örneğin işaretlemenin tipi, yüzey 
görüntüsü, ölçüler, farklõ çelik numarasõ verilmesini gerektirmez. 
 
A.2 Malzemenin özellikleri ile ilgili daha kõsõtlayõcõ veya ek özellikler normal olarak farklõ bir numara 
verilmesi için neden değildir. 
 
A.2.1  Bir imalâtçõ, belirtilmiş özelliklerden sapmayõ en aza indirmek amacõyla bir çeliğin malzeme 
özelliklerini yurt içi üretiminde sõnõrlayacak olursa, bu yeni bir çelik numarasõ verilmesini gerektirmez. 
 
A.2.2 İyileştirmeler veya ilâve özellikler (örneğin en fazla kükürt muhtevasõnõn % 0,035'ten % 0,010'a 
indirilmesi) niteliklerinde önemli değişikliklere yol açar veya EN 10020'ye göre tiplerin 
sõnõflandõrõlmasõnõ değiştirirse, bu geniş bir çelik numarasõ verilmesi için neden kabul edilir. 
 
Not - Uygulamada, bazõ özel nitelikleri belirtmek amacõyla, mevcut çelik numarasõna uygun bir sembol 

veya  
 metin ilâve edilebilir. Bu ilâveler, çelik numarasõnõn tamamlayõcõ bir parçasõ değildir. 

 
A.3 Çelik numaralarõ sadece ticarî çeliklere verilmelidir. 
 
A.4 Yeni bir çelik numarasõnõn yerinde olup olmadõğõ, kullanõlabilir bir numaranõn mevcut olup 
olmadõğõnõn belirlenmesi amacõyla, verilmiş çelik numaralarõna ait en son listesine bakõlarak 
doğrulanmalõdõr (Madde A.12'ye bakõnõz). 
 
A.5 Madde 4.1 ve Madde 4.3'e uygun olarak, yeni bir numara verilecek çeliğin özellikleri (Madde 
A.1), daha önceden numara verilmiş bütün çeliklerin özelliklerinden farklõ olmalõdõr. 
 
A.6 Çelik numarasõ talebi, uygun bir çelik numarasõ verme formu ile yapõlmalõdõr (Ek B'ye bakõnõz). 
 
A.7 Ek B'de verilen kõlavuz dikkatle okunmalõ ve istenilen bilgiler verilmelidir. 
 
Not -  Formlar, her talep için nihaî çõktõnõn elektronik ortamdan alõnmasõnõ kolaylaştõracak ve yazõlõm 

hatalarõnõ en aza indirecek şekilde tasarõmlanmõştõr. 
 
A.8 Çelik numarasõ verilmesinde daha fazla yardõmcõ olmasõ için talep sahibinden muhtemel çelik 
grup numarasõnõ vermesi istenir (Çizelge 1'e bakõnõz). 
 
A.9 Tamamlanmõş her başvuru formu, çelik numarasõ verilmesi ve yönetimi için European 
Registration Office (Avrupa Kayõt Bürosu) olarak belirlenmiş olan, 
 
 Verein Deutscher Eisenhuttenleute (VDEh) Abteilung Europaische Stahlregistratur  

Sohnstracsse 65 
D-4000 Düsseldorf 1 
Germany 

 
adresine gönderilmelidir. 
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Not -  Diğer Avrupa kuruluşlarõndan yapõlan başvurularõn bir kopyasõ doğrudan European 
Registration Office'e gönderilmelidir. 

 
A.10 European Registration Office, yõllõk rapor verdiği ECISS'e karşõ sorumludur. 
 
A.11 European Registration Office, başvuru sahiplerine yapõlan işleri 3 ay içinde bildirmelidir. Çelik 
numarasõ verilmesiyle ilgili görüşmeler sorumlu kurul kanalõyla ECISS'in Coordinating Commission'a 
(COCOR, Koordinasyon Komisyon) havale edilebililir (Madde 1.3). 
 
A.12 European Registration Office, uygun aralõklarla, bütün kayõtlõ çeliklerin ve çelik numaralarõnõn 
listesini hazõrlayõp yayõmlar. 
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Ek B 
 

Form I ve Form II'nin doldurulmasõ için kõlavuz 
 
B.1 Başvuru formlarõ 
Çelik numarasõ tahsisi için başvuru formlarõ aşağõdaki gibidir ve ayrõntõlar bu ekte verilmiştir. 
 
a) Form I: Kimyasal bileşimin esas belirleyici ölçüt olduğunda çelik numarasõ verilmesi için. 
b) Form II: Mekanik özelliklerin esas belirleyici ölçüt olduğunda çelik numarasõ verilmesi için. 
 
Formlarõn doldurulmasõndan önce, başvuru sahibi EN 10027-2'yi özellikle de Ek A'yõ çok iyi 
incelemelidir. 
 
B.2 Başvuru sahibi tarafõndan önerilen çelik grup numarasõ 
Başvuru sahibi tarafõndan önerilen çelik grup numarasõ EN 10027-2'ye uygun olmalõdõr. Sonuçta çeliğe 
verilen numara, önerilen numara olabileceği gibi olmayabilir de, bununla birlikte, önerilen numara kayõt 
bürosunun işini kolaylaştõracaktõr. 
 
B.3 Çelik adõ 
Çelik adõ EN 10027-1'e uygun olmalõdõr. 
 
B.4 Mamul 
a) Mamul biçimi, EN 10079'daki terimlerle veya uygun kõsaltmalarla, örneğin; 

− FL  : Yassõ mamuller (flat products) 
− B : Çubuklar veya profiller (Bars or sections) 
− W : Tel (Wire) 
− FO : Dövmeler (Forgings) 
− C : Dökümler (Castings) 
− TS : Dikişsiz boru (seamless tube) 
− TW : Kaynaklõ boru (welded tube) 
gösterilir. 

b) Kalõnlõk, tercihen aralõklar belirtilerek mm cinsinden, örneğin; ≤ 16 mm, > 16 ≤ 40, > 40 ≤ 100, > 
100 gibi. 

c) EN 10027-1'e uygun olarak belirtilen özelliklerin sembollerini kullanarak işlem durumu belirtilir 
(Madde B.6) 

d) Örnek: FL/<16/N, kalõnlõğõ 16 mm'ye eşit veya daha fazla, normalleştirilmiş durumda yassõ mamulü 
gösterir. 

 
B.5 Kimyasal bileşim 
Kimyasal bileşim sõnõrlarõ aşağõdaki gibi ifade edilir: 
0,13 - 0,18, ≤ 1,50, ≥ 0,040. 
 
B.6 Mekanik özellikler 
Kullanõlan semboller aşağõdaki gibidir: 
Re : Tiple birlikte, örneğin ReH ≥ 240 N/mm2 cinsinden belirtilmiş akma dayanõmõ (ReH veya 

Rp0,2), 
Rm : N/mm2 cinsinden belirtilmiş çekme dayanõmõ, örneğin 400 - 650, ≤ 700, 
A veya A80 : Kopmadan sonra, belirtilmiş en küçük yüzde uzama (Form II), 
KVmin  : Charpy V çentikli deney parçasõ kullanõlarak Joule (J) cinsinden en az darbe enerjisi; 
L : Boyuna deney parçasõ (Longitudinal); 
T : Enine deney parçasõ (Transverse), 
RT : Oda sõcaklõğõ (Room temperature); 
TTkV : Darbe enerjisinin °C cinsinden en büyük geçiş sõcaklõğõ / geçiş ölçütü olarak KV = 27 J'de 

deney sõcaklõğõ. 
 
B.7 Özelliklerin belirtildiği standard 
Çelik tipinin özelliklerinin belirtildiği standard bildirilmelidir. 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTANBUL TEKNiK ÜNiVERSiTESi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 07.01.2013
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
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B.8 Uygulama 
Örneğin yapõ çeliği, mühendislik çeliği, sementasyon çeliği, kaynak elektrodu, türbin amaçlõ, takõm 
çeliği, çelik halat imalâtõnda kullanõlacak gibi uygulama alanõ belirtilmelidir. 
B.9 Özel nitelikler 
Soğuk şişirmeye veya soğuk ekstrüzyona uygunluk, manyetik olmama gibi özel nitelikler belirtilmelidir. 
 
B.10 İlâve bilgiler 
İlgili çeliğin tam olarak tanõtõlmasõ için formda yeterli yer bulunmuyorsa, bu bilgiler "ilâve bilgiler" başlõğõ 
altõnda verilebilir. 
 
B.11 Uyarõ notu 
Çelik numarasõ verilmesi ve yönetilmesi ile uğraşan kuruluşlar ve kişiler, söz konusu çelikle ilgili patent 
hakkõ konusunda söz sahibi bir makamda bulunmamalõdõr. Çelik numarasõ kullanõcõlarõna, böylesi 
patent haklarõnõn geçerliliğinin ve hak ihlali riskinin tamamen kendi sorumluluklarõnda olduğu açõkça 
bildirilmelidir. 
 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTANBUL TEKNiK ÜNiVERSiTESi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 07.01.2013
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
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Form I - Kimyasal bileşimin esas belirleyici ölçüt olduğu çelik numaralarõnõn verilmesi 
 
Talep sahibi  Ad 

  Kuruluş 

  Adres 

 

  Telefon, teleks, telefaks 

 

 

Mamul1)       Çelik numarasõ Çelik adõ 

Biçim Kalõnlõk  Durum % C % SI % Mn % P % S 

Talep sahibi(R) 1.          

Tahsis eden (A) 1.          

 

% Cr % Mo % Ni   Standard Uygulama Özel nitelikler Tarih 

         

         

 

(R veya A hakkõnda) ilâve bilgiler 

 

 

 
 
1) Mamul adlarõ için EN 10079'daki terim ve tarifler kullanõlõr. 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTANBUL TEKNiK ÜNiVERSiTESi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 07.01.2013
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
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Form II - Mekanik özelliklerin esas belirleyici ölçüt olduğu çelik numaralarõnõn verilmesi 
 
Talep sahibi  Ad 

  Kuruluş 

  Adres 

 

  Telefon, teleks, telefaks 

 

 

Mamul1) En az KV @ R TTkv en fazla  Çelik numarasõ Çelik adõ 

Biçim Kalõnlõk Durum 

Re 
N/mm2 

Rm 
N/mm2 

(2) 
A min 
% A80 L 

J 
T 
J 

L 
°C 

T 
°C 

Talep sahibi(R) 1.            

Tahsis eden (A) 1.            

 

% C % Si % Mn % P % S Standard Uygulama Özel nitelikler Tarih 

         

         

 

(R veya A hakkõnda) ilâve bilgiler 

 

 

 
 
1) Mamul adlarõ için EN 10073'deki terim ve tarifler kullanõlõr. 
2) Uygun olmayan sembol silinmelidir.  

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTANBUL TEKNiK ÜNiVERSiTESi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 07.01.2013
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.


