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ONSOz

- Bu standard, CEN tarafindan kabul edilen EN ISO 377 (1997) standardi esas alinarak, TSE
Metalurji Hazirlik Grubu’'nca hazirlanmis ve TSE Teknik Kurulu'nun 6 Subat 2001 tarihli
toplantisinda Tlrk Standardi olarak kabul edilerek yayimina karar verilmigtir.
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GELIK VE (}EL_iK MAMULLERI - MEKANIK DENEYLER iGiN
NUMUNELERIN VE DENEY PARCALARININ ALINMASI VE
HAZIRLANMASI

1 - KAPSAM

Bu standard TS EN 10079'da tanimlanan c¢elik profiller, ¢ubuklar, yassi mamuller ve boru
mamullerinde mekanik deneyler icin kullanilan numuneler ve deney parcalarinin tanimlanmasi,
konumu ve hazirlanmasi ic¢in sartlari kapsar. Sipariste anlasma oldugu takdirde, bu standard diger
metalik mamullere de uygulanabilir. Tahribatsiz muayene i¢in hazirlanan numunelerde kullaniimaz.

Bu numuneler ve deney pargalari, mamul veya malzeme standardinda ya da bunun yoklugunda deney
standardinda belirtilen metotlarla uygun olarak yapilan deneylerde kullanilir.

Siparis veya mamul standard sartlari, bu standardda verilenlerden farkli oldugu takdirde, siparis veya
mamul standardi sartlari uygulanir.

2 - ATIF YAPILAN STANDARDLAR

Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtiimeksizin diger standardlara atif yapilmaktadir. Bu atiflar
metin icerisinde uygun yerlerde belirtiimis ve asagida liste halinde verilmigtir. Tarih belirtilen atiflarda
daha sonra yapilan tadil veya revizyonlar, atif yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapilmasi
sarti ile uygulanir. Atif yapilan standardin tarihinin belirtimemesi halinde ilgili standardin en son
baskisi kullanilir.

ISO No Adi (ingilizce) TS No” Ad (Tiirkge)

EN ISO 3785 Metallic materials - Designation of
test piece axes

ISO 6929 Definitions of steel products TS EN 10079 Celik Mamullerin Tanimlari
(EN 10079)

3 - TARIFLER

Bu standardin amaglari i¢in ISO 6929'da ve asagida verilen tarifler kullanilir.

3.1 - DENEY UNITESI
Beraber kabul edilecek veya red edilecek pargalarin sayisi veya mamullerin tonaji, mamul standardi
veya siparisin sartlarina gére numune mamullerde yapilacak olan deneylere dayanir (Sekil 1).

3.2 - NUMUNE MAMUL

Muayene ve/veya deney icin secilen pargadir (6rnegin : cubuk, levha, rulo) (Sekil 1).

3.3 - NUMUNE

Bir veya birden fazla deney parcasi imalati igin mamulden alinan yeterli miktardaki malzeme (Sekil 1).

NOT - Bazi durumlarda numune, numune mamuli olabilir.

1) TSE NOTU : Atif yapilan standardlarin TS numarasi ve Tlrkge adi 3. ve 4. kolonda verilmistir.
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Numune mamil (Madde 3.2)

LSS

Deney unitesi
(Madde 3.1)

Numune{Madde 3.3)

Kaba deney numunesi
{Madde 3.4)

Deney parcas: (Madde 3.5)

SEKIL 1 - Madde 3'de Tarif Edilen Terimlere Ornekler
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3.4 - KABA DENEY NUMUNESI

Bir deney pargasi imalati igcin mekanik isleme tabi tutulan numunenin bir bolima (Sekil 1).

3.5 - DENEY PARCASI

Verilen bir deneye tabi tutulmasi icin gerekli sartlari yerine getiren, islenmis veya islenmemis, belirtilen
boyutlarla bir numunenin veya kaba deney numunesinin bir béluma (Sekil 1).

NOT - Bazi durumlarda deney pargasi, numune veya kaba deney numunesi olabilir.

3.6 - REFERANS DURUMU

Mamulin arzu edilen nihai durumunu temsil etmek igin isil islem gérmus, bir numune, kaba deney
numunesi veya deney pargasinin durumudur.

NOT - Bu durumlarda, numune, kaba deney numunesi veya deney pargasi, referans numune,
referans kaba deney numunesi veya referans deney pargasi olarak adlandirilir.

4 - GENEL OZELLIKLER
4.1 - TEMSILi DENEY

Ek A’ya gore segilen numune, kaba deney numuneleri ve deney pargalarinin mamulli temsil ettigi
dikkate alinmalidir.

NOT - Ergitme, dokimdin sicak ve/veya soguk sekillendiriimesi, isil igslem vb. imalat agsamalari sonucu,
celik mamuller homojen degillerdir. Baska konumlardan alinan numunelerin mekanik 6zellikleri
farkl olabilir.

4.2 - NUMUNE MAMULLER, NUMUNELER, KABA DENEY NUMUNELERIi VE
DENEY PARCALARININ TANIMI

Numune mamuller, numuneler, kaba deney numuneleri ve deney pargalari, bu mamuldeki yerleri ve
yOnleri izlenebilirliginin saglanmasi igin isaretlenmelidir. Bu amag i¢in, numune, kaba deney numunesi
ve/veya deney pargalarinin hazirlanmasi esnasinda, isaretlerin silinmesinden kaginilamiyorsa, mevcut
isaretler silinmeden o6nce veya otomatik hazirlama cihazin durumunda deney pargasi cihazdan
cikarilmadan énce bu isaretlerin transferi yapiimalidir. Ozel muayene ve deney durumunda ve misteri
tarafindan istendigi takdirde, isaretlerin transferi, misterinin temsilcisinin huzurunda yapilimalidir.

Tam otomatik hazirlama ve deney sistemlerinde, sistemde bi rhata olmasi durumunda izlenecek
islemleri acik¢ca tanimlayan yeterli bir kontrol sistemi mevcutsa, numunelerin, islenmemis deney
numunelerin ve deney pargalarinin isaretlenmesi gerekmez.

5 - NUMUNELERIN HAZIRLANMASI VE DENEY PARGALARININ
SECiMI

5.1 - NUMUNELERIN SEGCiMi VE BOYUTLARI iLE DENEY PARGALARININ
KONUMU

Numune, deney pargasi Ek A’da gosterildigi gibi yerlestirilecek bigcimde segilmelidir. Numune,
olabilecek herhangi bir deney tekrari veya gerekebilecek 6zel deneyler icin yeterli sayida deney
parcasina musaade edecek buyuklikte olmalidir.

5.2 - DENEY PARGALARININ EKSEN YONU

Deney pargasi ekseninin, ¢calisma yonune goreceli olan ydonlu uygun mamul standardi ve siparisinde
belirtildigi gibi olmalidir.

Deney parcgasi ekseninin kisa gosterilisi EN ISO 3785’e uygun olmalidir.
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5.3 - NUMUNELERIN DURUMU VE AYIRILMASI

5.3.1 - Genel

Malzeme veya mamul standardi, deneyin asagidaki 6zellikleri tayin edip edemeyecegini belirtmelidir.
a) Teslim edilmis durumda (Madde 5.3.2) veya,

b) Referans durumunda (Madde 5.3.3).

5.3.2 - Teslim Edilmis Durumda Deney

Teslim edilmis durumda deney yapilacak numune;

a) Sekillendirme ve isil islemler tamamlandiktan sonra veya,

b) Ayrilmis numunenin isil islemi mamul gibi ayni ortamlarda yapildidi durumlarda, isil islemden 6nce
ayrilmis olmalidir.

Numunenin ayrilmasi deney pargalarinin elde edilmesinde kullanilan numunenin ilgili bélimunin
Ozelliklerini degistirmeyecek sekilde yapilmalidir.

Numunenin yassilastirimasi veya dogrultulmasi deney pargasinin hazirlanmasinda 6nlenemedigi
taktirde, mamul standardinda aksi belirtimedikge, bu islem soguk yapilmalidir.

5.3.3 - Referans Durumundaki Deneyler

5.3.3.1 - Numune
Referans durumunda deneye tabi tutulacak numune, mamul standardinda veya sipariste belirtilen
imalat asamasinda, mamulden ayrilmaldir.

Numunenin ayrilmasi, 1sil islemden sonra deney pargalarinin elde edilmesinde kullanilan numunenin
ilgili bolimunun ozelliklerini degistirmeyecek sekilde yapiimalidir.

NOT - Yassilastirma veya dogrultma gerekli oldugu takdirde, bu iglem, isil islemden dnce sicak veya
soguk yapilabilir. Sicak yapildiginda sicaklik son isil igslem sicakhginin altinda olmaldir.

5.3.3.2 - Kaba Deney Numunesi

Referans durumunda deneyi yapilacak bir islenmemis deney numunesi asagidaki gibi hazirlanmalidir :

a) Isil islem &6ncesi mekanik islem : Numune isil islem igin kugultildiginde, mamul standardi
islenmemis deney numunesinin hangi boyutlara indirilece@ini ve bu amag icin 6rnegin; dovme,
haddeleme ve igleme gibi islemleri belirtmelidir.

b) Isil iglem : islenmemis deney numunesinin 1sil iglemi sicaklik homojenliginin yeterince saglandig
ve sicakhgin kalibre edilmis cihaz ydntemiyle l¢uldigu bir ortamda yapilmahdir. Isil islem mamul
standardinin veya siparisin sartlarina uygun olarak yapiimalidir.

6 - DENEY PARCALARININ HAZIRLANMASI

6.1 - KESME VE ISLEME

Deney pargalarinin hazirlanmasi igin numuneler ve kaba deney numunelerinin kesme ve islenmesi,
mekanik ozellikleri degistireceginden, plastik deformasyon nedeniyle ylizey sertlesmesinin olusmasi
ve malzeme isinmalarindan kaginiimasi igin gerekli tedbirler alinarak yapiimalidir. islemeden sonra,
deney sonucunu etkileyebilecek kalan kalem gizikleri, secilen nihai metoda, uygun deney igin
standardda belirtilen toleranslara deney parcasinin boyut ve seklini korumak sartiyla, taslamayla
(sogutma suyu kullanilarak) veya parlatma ile giderilmelidir.

Deney pargalarinin boyut toleranslari uygun deney metotlarinda belirtilenler gibi olmalidir.

6.2 - REFERANS ISIL iSLEM
Deney pargasi Uzerinde istenen referans isil islemin yapilmasi halinde, isil islem sartlari kaba deney
numunesiyle [Madde 5.3.3.2 b)] ayni olmalidir.
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EKA
NUMUNELERIN VE DENEY PARGALARININ KONUMU
A.1 - GENEL
Bu ek asagidaki mamul sekilleri icin deney pargalarinin konumuna uygulanir :
- Profiller,
— Cubuklar,

— Yassi mamuller,
— Tup seklindeki mamuller.

Cekme deneyi ve vurma deneyi icin deney pargalarinin konumu Sekil A.1 ila Sekil A.15de
gosterilmistir. Egme deneyleri igin genislik durumu gekme deney pargalarindaki gibidir.

Birden fazla deney pargasi gerektigi takdirde, deney pargalari belirtilen konumlarda birbirlerine yakin
yerlestirilebilir.

A.2 - PROFILLER

A.2.1 - Profil Genisligi Agisindan Deney Pargalarinin Konumu
Deney parcalarinin konumu Sekil A.1’e gbére olmaldir.

NOT 1 - Konik flangh profiller icin, talep ve siparis oldugu takdirde, numune, govdeden [$ekil A.1 b)
ve d)] veya konik flanstan alinabilir.

NOT 2 - Cesit kenar (L) profiller icin numuneler herhangi bir yan kenardan alinabilir.

A.2.2 - Profil Kalinliginda Deney Pargalarinin Konumu

A.2.2.1 - Cekme Deneyi Pargalari _

Cekme deneyi parcalarinin konumu Sekil A.3’e gore olmalidir. Isleme ve deney techizatinin izin

verdigi 6l¢lide, tam kalinhkdaki deney pargalari [Sekil A.2 a)] kullaniimahdir.

A.2.2.2 - Vurma Deneyi Pargalari
Vurma deneyi pargalarinin konumu Sekil A.3’e gére olmalidir.

A.3 - YUVARLAK KESITLI GUBUKLAR

A.3.1 - Cekme Deneyi Parcalari
Cekme deneyi pargalarinin konumu Sekil A.4’e gore olmalidir.

isleme ve deney teghizatinin izin verdigi 6lglide, tam kesitdeki deney parcalari [Sekil A.4a)]
kullaniimahdir.

A.3.2 - Vurma Deneyi Pargalari
Vurma deneyi pargalarinin konumu Sekil A.5’e gére olmalidir.

A.4 - ALTIGEN KESITLI GUBUK

A.4.1 - Cekme Deneyi Pargalari
Cekme deneyi pargalarinin konumu Sekil A.6’ya gore olmalidir.

isleme ve deney teghizatinin izin verdigi olgiide, tam kesitteki deney parcalari [Sekil A.6 a)]
kullaniimahdir.
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A.4.2 - Vurma Deney Parcalari
Vurma deney parcalarinin konumu Sekil A.7’ye gére olmalidir.

A.5 - DIKDORTGEN KESITLI GUBUK

A.5.1 - Cekme Deney Pargalari
Cekme deney pargalarinin konumu Sekil A.8’e goére olmalidir.

isleme ve deney techizatinin izin verdigi 6lgiide, tam kesitteki veya dikdortgen kesitli deney parcalari
[Sekil A.8 a), b) veya c)] kullaniimalidir.

A.5.2 - Vurma Deneyi Pargalari
Vurma deneyi pargalari Sekil A.9’a gore olmalidir.

A.6 - YASSI MAMULLLER

A.6.1 - Cekme Deney Pargalari
Cekme deney parcgalarinin konumu Sekil A.10’a gére olmalidir.

isleme ve deney techizatinin izin verdigi 6lglide, tam kesitteki deney pargalari [Sekil A.10 a)]
kullaniimahdir.

Enine ¢cekme deney pargalari belirtildiginde ve yassi mamuliin genisligi (w), deney pargasinin

%konumundan alinmasi i¢in yeterli olmadigi takdirde, deney pargasinin merkezi mimkin oldugu

kadar %’e yakin olmaldir.

A.6.2 - Vurma Deney Pargalari
Vurma deney pargalarinin konumu Sekil A.11’e goére olmalidir. Kalinhigr = 40 mm olan mamuller igin
konum [Sekil A.11 a), b) veya c)] mamul standardinda veya siparisinde belirtiimelidir.

A.7 - BORU MAMULLERI
A.7.1 — Borular ve igi Bos Profiller

A.7.1.1 - Cekme Deney Pargalari
Cekme deney pargalarinin konumu Sekil A.12’ye gore segilmelidir.

isleme ve deney techizatinin izin verdigi 6lglide, tam kesitteki deney pargalari [Sekil A.12 a)]
kullaniimahdir.

Kaynakli tlpler i¢in gerit deney parcalari kullanilarak kaynagin deneye tabi tutuldugu hallerde, kaynak
deney pargasinin merkezinde olmaldir.

NOTLAR

1 - Sekil A.12 a)'da gosterilen tam kesit deney pargasi bir tiip igin de kullanilabilir ;
— Yassilastirma deneyji,

- AgJiz genisletme deneyi,

— Flanslama deneyi,

— Halka genigletme deneyji,

— Halka ¢cekme deneyji,

— Tam kesitde egme deneyi.

2 - Sekil A.12 b)’de gosterilen deney pargasi serit egme deneyi igin kullaniimalidir.

Mamul standardinda veya sipariste belirtildiginde, numunenin alinacagi yer imalatciya birakilmalidir.
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A.7.1.2 - Vurma Deney Pargalari
Vurma deney parcgalarinin konumu $Sekil A.13’e goére olmalidir. Konumlar dikigsiz ve kaynakli tiplerin
her ikisinede uygulanir.

Mamul standardinda veya sipariste belirtiimediginde numune alma imalatgiya birakiimahdir.

Deney pargalarinin durumu tip boyutlari ile tayin edilir. Enine pozisyonda numune deney pargasi
gerektigi takdirde, 10 mm ile 5 mm arasinda mimkun olan en genis dl¢ide imal edilmelidir.

Boyle bir deney parcgasinin elde edilmesi igin gerekli, borunun en kiglik (anma) ¢api (Dmin), asagdida
verilmigtir.

756,25

Dmin= T-5)+
(M- 575

Burada T et kalinh@idir.

En kiclk misaade edilebilir enine deney parcasi elde edilemedidi takdirde, 10 mm ile 3 mm
arasindaki mimkin olan en genis boyuna 6l¢u kullaniimahdir.

A.7.2 - Dikdértgen Seklinde igi Bos Profiller

A.7.2.1 - Cekme Deney Pargalari )
Cekme deney parcalari Sekil A.14’e gore olmalidir. Isleme ve teghizatin izin verdigi kadar, tam
kesitdeki deney parcalari [Sekil A.14 a)] kullaniimalidir.

A.7.2.2 - Vurma Deney Parcalari
Vurma deney pargalarinin konumu Sekil A.15’e gore olmalidir.
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SEKIL A.1 - Profiller Flans Genisliginde Cekme ve Vurma Deneyi Icin Deney Pargalarinin Konumu
(Madde A.2.1)
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Olgiiler milimetredir.

| -

Goévde
Flans
4 W2 -
.

Govde
Flans

SEKIL A.2 - Profiller - Flansin Kalinhiginda Cekme Deneyi icin Deney Pargalarinin Konumu (Madde
A2.2.1)

Goévde
Flans
7

SEKIL A.3 - Profiller - Flangin Kalinhdinda Vurma Deneyi igin Deney Pargalarinin Konumu (Madde
A.2.2.2)

12,5

1/4

Olgiiler milimetredir.

2ma
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Olgiiler milimetredir.

SEKIL A.4 - Yuvarlak Kesitli Cubuk - Cekme Deneyi igin Deney Parcalarinin Konumu (Madde A.3.1)

Olgiiler milimetredir.

s 77

o2
/]

| '/
d/4

__—

SEKIL A.5 - Yuvarlak Kesitli Cubuk - Vurma Deneyi Icin Deney Pargalarinin Konumu (Madde A.3.2)
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Olgiiler milimetredir.

a) Tam kesitteki deney pargasi (tercihan Madde A.4.1) b) Yuvarlak deney pargasi < <
25 mm

c¢) Yuvarlak deney pargasi < > 25 mm d) Yuvarlak deney pargasi < >
50 mm

SEKIL A.6 - Altigen Kesitli Cubuklar - Cekme Deneyi igin Deney Parcalarinin Konumu (Madde A.4.1)
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Olgiiler milimetredir.

2 max.

™

e

a)S<25mm b) 25 mm <S <50 mm

NN
l
!
|

12,5

s/4 |

c)S>25mm d) S>50mm

SEKIL A.7 - Altigen Kesitli Cubuk - Vurma Deneyi icin Deney Pargalarinin Konumu (Madde A.4.2)
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//////

a) Tam kesitteki deney parcasi (nerede mimkuinse) Madde A.5.1
t w

7 i
: N

12,5

Olciiler milimetredir.

Olciiler milimetredir.

b) Dikdértgen kesitli deney pargasi w < 50 mm

L7

/é _w/4
'y \\ N
w/4 N £
c) Dikdoértgen kesitli deney pargasi w > 50 mm N
@14
[ o
= N4
12,5
d) Yuvarlak kesitli deney pargasi w < 50 mm ve t < 50 mm S g
~\'
1
| &
w/4
e) Yuvarlak kesitli deney pargasi w > 50 mm ve t <50 mm
c)w>50 mmvet>50mm
&_ SEKIL A9 - Dikdortgen Kesitli Cubuk - Vurma
T Deneyi Igin Deney Pargalarinin
| < Konumu (Madde A.5.2)

w/4

f) Yuvarlak kesitli deney parcasi w > 50 mm ve t > 50 mm

SEKIL A.8 - Dikdértgen Kesitli Cubuk - Cekme Deneyi icin
Deney Pargalarinin Konumu (Madde A.5.1)
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Olgiiler milimetredir.

Olgliler milimetredir.

w/4

2 max,

Y
7 i =
% : :

/

a) Tam kesitteki deney pargasi (tercihan, Madde A.5.1) ]

. 7@
Haddelenmis yu y w/4 a) tnin biittin degerleri igin
/ % .
// " - WA,
\ p
\ |
t>30 mm
w/4
o i b) t>40 mm
m o
w/4
————————
N
c¢) Yuvarlak kesitli deney pargasi 25 mm <t <50 mm v >
. w/4 N\ N

.

t/4

c)t<40 mm
SEKIL A.11 - Yassi Mamuller - Vurma Deneyi Deney
Pargalari Konumu (Madde A.6.2)

d) Yuvarlak kesitli deney pargasi t = 50 mm

SEKIL A.10 - Yassi Mamuller - Cekme Deneyi
Deney pargalari Konumu (Madde A.6.1)
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Dikisli (kaynakh) borulart igin
deney parcasinin kaynak
yerinden uzaklidi

a) Tam kesit deney pargasi b) Dikdértgen kesitli deney parcalari

Dikisli tkaynakii) borular icin deney
parcasinin kaynak yerine uzakhg

¢) Yuvarlak deney pargalari

SEKIL A.12 - Boru Mamuller - Tiipler ve Dairesel ici Bos Profiller Cekme Deneyi icin Deney
Pargalarinin Konumu (Madde A.7.1.1)

Boyutlar

milimetredir.

Dikisli (kaynakl) borulari i¢in deney pargasinin
kaynak yerinden uzakiigi

a) Vurma deney parcalari b) Vurma deney pargalari t > 40 mm

SEKIL 13 - Boru Mamuller - Tiipler ve Dairesel i¢i Bos Kesitlerin Vurma Deneyi igin Deney
Parcalarinin Konumu (Madde A.7.1.2)
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Dikisli (kaynakh) profiller icin deney
parcasinin kaynak yerinden uzakhd

ok . g O\
" |
! N
7 =d
| _ ___l__ R Z /é
0077 \_ J
a) Tam kesitteki deney pargasi b) Dikdértgen kesitli deney pargalari

SEKIL A.14 - Dikdértgen Kesitli i¢ Bos Profil Mamuller - igi Bos Kesitlerin Cekme Deneyi igin Deney
Pargalarinin Konumu (Madde A.7.2.1)

Olgiiler milimetredir.

Kaynakh kesitler icin deney
parcasindan kaynak bilesimin uzakiigi

. i 1\
L\“ | ;
B
N
2max Il <2 MaX.

SEKIL A.15 - Dikdértgen Kesitli ig Bos Profil Mamuller - igi Bos Kesitlerin Vurma Deneyi igin Deney
Pargalarinin Konumu (Madde A.7.2.2)
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